
REXTON
TEHNISKIE PARAMETRI

MY25
2024-06

5 sēdvietas 7 sēdvietas

mm

mm

mm

mm

Priekšā mm

Aizmugurē mm

Priekšā mm

Aizmugurē mm

mm

m

cilvēki 5 7

Maks. tilpums litri 1977 1806

Ar paceltiem 2. rindas sēdekļiem litri 820 641

Ar paceltiem 3. rindas sēdekļiem litri - 236

litri

kg 2800 2950

kg 2070–2206 2105–2241

Ar bremzēm kg

Bez bremzēm kg

cm3

mm

kW (ZS) pie apgr./min

Nm pie apgr./min

km/h

Degvielas patēriņš (WLTP) Kombinētajā ciklā l/100 km

CO2 izmeši (WLTP) Kombinētajā ciklā g/km

1825

7,7-8,7

201-229

184

Sēdvietu skaits

750

441 / 1600–2600

148,6 (202) / 4000

15,5 : 1

86,2 x 92,4

2 157

4 vienrindas

Dīzeļdegviela

4 850

70

1 960

Stūres pastiprinātājs

Balstiekārta

Bremzes

255/60R18

Daudzsviru

Riepas

Aizmugurē

Priekšā

Aizmugurē

Priekšā

Augstums

D22

Garums

Klīrenss

Pagrieziena rādiuss

Pārkare

Platums

Transmisija

Piedziņa

Dzinējs

4X4

IZMĒRI

1 090

895

8AT

1 640

Maksimālais griezes moments

Pilna piekabes masa

Maksimālā jauda

Garenbāze

Šķērsbāze

Pašmasa

IETILPĪBA

Degvielas tvertne

Sēdvietu skaits

224

MASA

Pilna masa

1 640

2 865

5,5

Maksimālais ātrums

VEIKTSPĒJA

Bagāžas ietilpība

VIDES PARAMETRI

DZINĒJS

Uz ātrumu reaģējošs

3500

Ventilējami diski

Ventilējami diski

Dubultsviru

Degviela

Kompresijas pakāpe

Cilindru skaits

Darba tilpums

Cilindra diametrs x virzuļa gājiens

ŠASIJA

Nordic Automotive Trading Oy

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.

Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus. versija 06.2024


